
MС 415

Пневматическая стойка METROL 410 предназначена для точной регулировки разрежения 
при поверке и калибровке манометров и других средств измерения (СИ) давления путем 
сличения с образцовыми средствами измерения (ОСИ) давления. В стойке применяется 
двухступенчатое регулирование давления при помощи встроенных регуляторов 
разрежения для грубой настройки и регулятора объема для точной настройки.

МС-К(Б)
СИСТЕМЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
ПИТАНИЯ
Системы пневматического питания являются источником сжатого 
воздуха, и предназначены в качестве пневматического питания 
калибраторов-контроллеров давления, метрологических стендов и 
другого оборудования. Преимуществом данных систем питания 
являются: отсутствие масла и масляных паров в сжатом воздухе, 
высокая производительность, надежность и длительный срок 
эксплуатации.
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ООО «МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
г.Казань, ул. Мазита Гафури, д.50, корп.5

mail@metrol.su

8-800-600-27-21

Внешний  вид панели подключения
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Внешний вид панели управления

1. Регулятор для первичной настройки давления

2.

3. Вакуумный  регулятор 

Клапан режима работы 
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4. Стрелочный индикатор для контроля избыточного давления в системе 

5.

6. Регулятор объема для точной настройки давления 

Балансировочный клапан для установки начального давление в обеих камерах регулятора объема 
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1. Штуцер подключения к источнику разрежения

2.

3.

Штуцер сброса давления

Штуцер подключения к источнику входного давления

Особенности

Быстросъемные соединения позволяют устанавливать СИ 
давления без применения инструментов. 

Быстросъемные соединения

Системы пневматического питания выпускаются в двух вариантах: компрессор (К) и усилитель 
давления (бустер) (Б).

Системы пневматического питания МС-К-0,8 и МС-К-2,5 имеют максимальное выходное давление 
0,8 и 2,5 МПа соответственно. 

Системы пневматического питания МС-К-12 и МС-К-25 имеют панель управления и возможность 
регулирования величины выходного давления диапазоне от 2.5 Мпа до 12 или 25 МПа 
соответственно. 

Системы пневматического питания МС-Б-12 и МС-Б-25 являются дожимными устройствами 
(бустерами). При входном давлении 0,8 МПа создают давление на выходе до 12 и 25 МПа, 
соответственно. Данные системы имеют панель управления и задания необходимого в 
автоматическом режиме в диапазоне от 2.5 Мпа до 12 или 25 МПа соответственно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели МС-К-Х* МС-Б-Х*
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Степень фильтрации воздуха, мкм
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* Зависит от источника сжатого воздуха
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